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VEROTEX PRIMER P 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Formulato per la preparazione del tessuto per 

stampa ink-jet con inchiostro pigmento 

 

SETTORE APPLICATIVO 
VEROTEX PRIMER P è utilizzabile con qualsiasi tipo 

di tessuto, naturale o sintetico.  

Assicura un’ottima resa coloristica alla stampa, 

associata a una buona penetrazione e tenuta dei 

contorni.  

Con una corretta calibrazione del colore, migliora 

notevolmente la solidità dei colori al lavaggio e allo 

sfregamento secco/umido, rispetto alla fibra non 

trattata. Riduce il consumo di inchiostro. 

CARATTERISTICHE 
• Composizione chimica: dispersione di 

polimeri  

• pH: 4 – 4,5  

• Carattere ionico: cationico  

• Aspetto: marrone chiaro 

 

MODALITÀ D’USO 
VEROTEX PRIMER P è un prodotto concentrato che 

va utilizzato per impregnazione a foulard con pick-

up del 60-70%. 

Diluizione: Dispersione concentrata 80-120 g / 

Acqua 880-920 g 

Temperatura bagno 20-25°C 

Asciugatura a 110-115°C max per 2-3 minuti 

 

Per ottenere la massima solidità, i tessuti stampati 

devono essere trattati come segue: 

130°C per 3 minuti oppure 

140°C per 2 minuti oppure 

150°C per 1,5 minuto 

 

Sebbene i prodotti preparati possano essere 

conservati per periodi relativamente lunghi, 

consigliamo di stamparli entro 2 settimane al 

massimo 

 

CONFEZIONE 
Fusto da 60 kg

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 
 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo 
diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.  
 
Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo 
né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso e l’applicazione del prodotto.  
 
Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in 
merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non autorizzato del prodotto.  
 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante 
miglioramento del prodotto. 
 


